
* Peruslaiturit lev. 1,3 m, pituudet 3,05 m, 4,6 m, 6,1 m ja 7,6 m
* Jatkolaiturit lev. 1,3 m, pituudet 3,05 m, 4,6 m, 6,1 m ja 7,6 m
* T-kappale 1,5 x 3,0 m
* T-kappale 2,0 x 4,0 m
* Laituritikkaat lev. 50 cm
* Uimaportaat lev. 75 cm

Lisäksi saatavan sähkövinssi, kaiteet ja penkit jne.

Liftdock-nostolaiturien toimintaperiaate:



Alumiinirunkoinen Liftdock-nostolaituri on kevyt 
ja pitkäikäinen, soveltuen erinomaisesti myös 
vaikeisiin jääolosuhteisiin ja vedenpinnan kor-
keusvaihteluihin. Laituri on helppo vinssata ylös, 
jolloin jäät eivät pääse vaurioittamaan sitä. Kitka-
jarrullinen käsivinssi on kevyt käyttää, halutessa 
voidaan asentaa myös sähkövinssi. Laiturin puu-
osat ovat helposti irrotettavia ja kevyitä element-
tejä, jotka saa kerättyä talveksi suojaan.

Nostokolmio voidaan halutessa irrottaa kesän 
ajaksi. Paikallaan sitä voi mainiosti käyttää vaik-
kapa riippukeinun asennukseen. Peruslaiturien 
mitat ovat alkaen 1,3 x 3,05 m aina 1,3 x 7,6 m 
saakka. Laituria voidaan jatkaa eri pituisilla 
jatkolaitureilla tai T-kappaleella, jotka nivelöi-
dään peruslaituriin. Liftdock -nostolaituri on 
helppo asentaa. Laituripaketti sisältää rst- kiinni-
tyspalkin kiinnitysproppuineen ja asennuslevyi-
neen sekä täydellisen vinssijärjestelmän.
Tarvittaessa meiltä saat myös asennuspalvelun.

Edut:

- Helppo talvikuntoon / kesäkuntoon asennus
- Kestävä, kevyt ja erittäin pitkäikäinen
- Merivesikelpoinen alumiinirunko kestää ”isältä pojalle”,
 puuelementit kestävät myös paljon pidempään kuin normaali-
 laitureissa, koska ne voidaan helposti kerätä talvikaudeksi
 suojaan.
- Patentoitu uutuustuote!

Laaja valikoima lisävarusteita, mm.

- Sähkövinssi
- T-kappale laiturin päähän
- Jatkolaituri (nivelöidään peruslaiturin jatkeeksi)
- Uimaportaat
- Laituritikkaat
- Penkit
- Kaiteet


